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31 Ottobre 2017

 Sono pubblicate per la consultazione dei soggetti interessati le versioni aggiornate dei

seguenti documenti:

• Capitolo 4

• Allegati A.13, A.22, A.23, A.36, A.60

 Le modifiche introdotte sono state predisposte al fine di:

– dare seguito a quanto previsto dalla delibera dell’AEEGSI 300/2017/R/EEL – modalità di 

offerta sul MSD e introduzione del servizio di riserva rotante 

– migliorare la flessibilità della gestione delle unità abilitate - UP in funzionamento collegato 

 aggiornare e a meglio dettagliare alcune prescrizioni di carattere tecnico  (allegati A.13; A.22; 

A.23; A. 36; A.60)

Premessa
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 Modifica modalità offerta MSD e introduzione Riserva Rotante 

(Art. 4.4 CdR e All. A22)

 UP termoelettriche in “funzionamento collegato”  

(Art. 4.3.2.1 bis CdR)

Principali Modifiche
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31 Ottobre 2017Modifica modalità offerta MSD e Introduzione Riserva Rotante
Art. 4.4 CdR e All. A22

• I servizi di riserva terziaria e bilanciamento si articolano nelle modalità «a salire» e «a

scendere»

 Separazione dei servizi di riserva terziaria e bilanciamento nelle modalità «a salire» e «a

scendere» (Art. 4.4.1 – 4.4.4 – 4.4.5 CdR)

• Per ciascun periodo orario il fabbisogno a salire/scendere di un aggregato di zone è

dimensionato per garantire almeno il ripristino completo del fabbisogno di riserva secondaria e

di riserva terziaria pronta

• In ciascuna zona il fabbisogno a salire è dimensionato per fronteggiare l’Indisponibilità non

programmata della produzione di tipo termoelettrico

• In ciascuna zona il fabbisogno a scendere è dimensionato per fronteggiare l’Indisponibilità non

programmata delle unità idroelettriche di produzione e pompaggio non in fase di immissione

• È comprensivo del fabbisogno di riserva secondaria

• È un di cui del fabbisogno di riserva terziaria di sostituzione a salire/scendere

 Introduzione del servizio di Riserva Rotante a salire/scendere (Art. 4.4 CdR)

 Definizione del Fabbisogno di riserva terziaria rotante a salire/scendere (All. A.22):

• È pari all’incremento/decremento di immissione/prelievo che può essere effettuato entro 15

minuti dalla richiesta di Terna e che può essere sostenuto per almeno 120 minuti

• Ha lo scopo di ricostituire la banda di riserva secondaria di potenza e la riserva terziaria

pronta
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31 Ottobre 2017UP termoelettriche in “funzionamento collegato”
Art. 4.3.2.1 bis CdR

Condizioni per il 

funzionamento collegato

• UP termoelettriche non OCGT

• UP appartenenti al medesimo impianto

Modalità di gestione

• Dichiarazione dell’insieme composto da unità collegante e collegata(e)

• Dichiarazione dei nuovi dati tecnici (tempo di avviamento collegato e relativa 
rampa)

• Partecipazione alla selezione delle offerte (programmi di energia e allocazione 

riserva) come singola UP o in funzionamento collegato

Vantaggi

• Maggiori risorse disponibili per l’allocazione di riserva di sostituzione

• Maggiore flessibilità derivante dai tempi di avviamento ridotti

• Maggiore affidabilità del SEN rispetto alla configurazione attuale per la 

possibilità di esercizio indipendente delle UP collegate

 Introduzione del concetto di unità di produzione termoelettriche in “funzionamento collegato”

• Le unità collegate possono essere avviate in funzionamento collegato solo se l’UP collegante risulta già

avviata ad una potenza non inferiore alla propria potenza minima da un tempo almeno pari al tempo di

avviamento collegato della UP collegata.

• Per gli avviamenti delle unità collegate deve essere utilizzato il tempo di avviamento in funzionamento

collegato che, in generale, è inferiore al tempo di avviamento proprio della UP.

• Preliminarmente alla registrazione del collegamento, potranno essere previste delle prove di

funzionamento collegato.

• Tutte le UP collegate e colleganti debbono essere registrate in GAUDÍ nella «Lista di Unità di Produzione

Collegate».
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 Variazione dei requisiti per la fornitura di Riserva Pronta (Cap. 4 CdR)

 Aggiornamento delle modalità di comunicazione dei parametri di energia per gli impianti 

idroelettrici di produzione e pompaggio (All. A23 e A60 CdR)

 Modifica algoritmo di remunerazione gettone di accensione e cambio assetto (All. A.23)

 Nuove modalità di invio degli ordini di dispacciamento (All. A.36)

 Modifiche ai criteri di connessione al sistema di controllo di Terna (All. A.13)

Ulteriori Modifiche
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31 Ottobre 2017Ulteriori modifiche
Cap. 4, All. A23 e All. A60 CdR

 Variazione dei requisiti per la fornitura di Riserva Pronta (Cap. 4 CdR)

• Riduzione del tempo di attivazione del servizio da 15 min a 10 min

• Variazione in incremento (decremento) dell’immissione di almeno 100 MW con un gradiente almeno

pari a 50 MW/min

 Aggiornamento delle modalità di comunicazione dei parametri di energia per gli impianti

idroelettrici di produzione e pompaggio (All. A23 e A60 CdR)

• Unificazione delle modalità di comunicazione dei dati di energia degli impianti idroelettrici di

produzione e pompaggio validi ai fini della fase di programmazione e del tempo reale
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31 Ottobre 2017Ulteriori modifiche
All. A23 e All. A36 CdR

 Modifica algoritmo di remunerazione gettone di accensione (All. A23 CdR)

• Introduzione del concetto di accensione MB transgiornaliera

• Attribuzione al giorno D delle accensioni MI eseguite nel giorno D-1 nell’intervallo temporale in cui

risulta presente una accensione MB transgiornaliera

• Modifica della formulazione in analogia della modifica apportata alla formula di remunerazione

dell’accensione

 Modifica algoritmo di remunerazione gettone di cambio assetto (All. A23 CdR)

• Attualmente i comandi di regolazione terziaria vengono trasmessi attraverso una soluzione software

(BDE), che utilizza i certificati digitali attraverso la rete pubblica Internet.

• La nuova soluzione proposta, nell’ottica di garantire il massimo livello di sicurezza ed efficacia nelle

comunicazioni, prevede l’utilizzo di collegamenti dedicati già attivi, che supportano lo scambio di

dati con il Sistema di Controllo di Terna (cfr. Allegato 13)

 Nuove modalità di invio degli ordini di dispacciamento (All. A36 CdR)
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31 Ottobre 2017Connessione al sistema di controllo di Terna
All. A13 CdR

• Sono stati inseriti alcuni elementi generali del protocollo IEC 60870-5-104 esplicitando le

caratteristiche più rilevanti ai fini della corretta implementazione della modalità di scambio dati

 Requisiti dei collegamenti ai punti di accesso

 Dettagli degli apparati acquisizione RTU e dei protocolli di comunicazione

• Si propone di integrare gli attuali collegamenti previsti (collegamenti CDN e Frame-relay) con

la tecnologia MPLS

• Sono state inserite alcune prescrizioni per il contenimento dei rischi cyber collegati

all’interconnessione fra i sistemi dei titolari di impianto e quelli di Terna e per la segnalazione e

la gestione degli incidenti di sicurezza

 Ampliamento requisiti relativi alla cyber security

• Le modifiche sono state formulate per garantire la visibilità delle reti elettriche isolane da parte

della sala operativa di Terna presente nell’isola, nel caso di indisponibilità totale dei canali di

comunicazione con il Continente

 Modalità di connessione per impianti di Sardegna e Sicilia
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Documento Obiettivo Paragrafi in revisione

Capitolo 4
Regole per il 

dispacciamento

Introduzione del concetto di unità di produzione termoelettriche in 
«funzionamento collegato»

4.3.2.1 bis Collegamento tra Unità di produzione termoelettriche

Modifica testuale 4.3.2.8 UP in collaudo

Distinzione della modalità salire/scendere 4.4.1 Risorse per la risoluzione delle congestioni in fase di programmazione

Introduzione del servizio di Riserva rotante, distinzione modalità 
salire/scendere ed estensione della partecipazione al servizio.

4.4.4 Risorse per la riserva terziaria di potenza

Distinzione della modalità salire/scendere 4.4.5   Risorse per il bilanciamento

Paragrafi spostati nell’Allegato A22
4.9.2.1   Congruenza delle quantità offerte con il programma cumulato
4.9.2.2 Congruenza delle quantità  con i dati tecnici
4.9.3.3   Vincoli nel processo di selezione delle offerte

Paragrafi spostati nell’Allegato A23
4.10.2.1   Congruenza delle offerte con il programma finale cumulato
4.10.2.2 Congruenza delle quantità  con i dati tecnici

Gestione dei servizi nelle modalità a salire/a scendere 4.10.4   Gestione del servizio di bilanciamento

Documenti in revisione
Cap. 4 CdR
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Documento Obiettivo Paragrafi in revisione

Allegato A13
Criteri di connessione
al sistema di controllo 

di terna

Integrazione degli attuali collegamenti previsti (collegamenti CDN e Frame-
relay) con la tecnologia MPLS e modifiche per garantire la visibilità delle reti 

elettriche isolane da parte della sala operativa di Terna presente nell’isola nel 
caso di indisponibilità totale dei canali di comunicazione con il Continente

6   Regole di connessione alla Rete di comunicazione

Inserimento di alcuni elementi generali del protocollo IEC 60870-5-104 
7.3   Caratteristiche degli apparati periferici RTU
7.4   Caratteristiche degli apparati periferici Router
7.5   Protocollo di comunicazione

Inserimento di alcune prescrizioni per il contenimento dei rischi cyber collegati 
all’interconnessione fra i sistemi dei titolari di impianto e quelli di Terna e per 

la segnalazione e la gestione degli incidenti di sicurezza
8   Cyber Security

Documenti in revisione
All. A13 CdR
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Documento Obiettivo Paragrafi in revisione

Allegato A22
Procedura per la 

selezione delle risorse 
per la fase di 

programmazione del 
MSD

Modifica testuale e spostamento testo da appendice
2   Dati e informazioni rilevanti ai fini dello svolgimento della fase di 
programmazione

Modifica testuale
3   Previsione della domanda di energia elettrica e della produzione da fonti 
rinnovabili

Modifiche per introduzione di riserva rotante e distinzione servizi nella 
modalità a salire/ a scendere

4.3   Fabbisogno di riserva terziaria

Spostamento testo da appendice
5   Determinazione delle quantità valide ai fini del processo di selezione delle 
offerte nella fase di programmazione

Modifica testuale
6 Selezione delle offerte
6.2 Risoluzione delle congestioni

Variazioni per introduzione di riserva rotante e unità in funzionamento 
collegato

6.4   Soddisfacimento del fabbisogno di riserva terziaria

Spostato dal cap. 4 6.5   Vincoli riferiti alle unità abilitate nel processo di selezione delle offerte

Documenti in revisione
All. A22 CdR



13

31 Ottobre 2017

Documento Obiettivo Paragrafi in revisione

Allegato A23
Procedura per la 

selezione delle risorse 
per il mercato di 
bilanciamento

Modifiche testuali e aggiornamento dati di energia 3   Risorse per il servizio di bilanciamento e per il servizio di riserva secondaria

Spostato dall’appendice 4   Determinazione delle quantità valide

Spostato dal Capitolo 4 e introduzione del Tlink per unità in funzionamento 
collegato

5   Selezione delle risorse per il bilanciamento

Introduzione del concetto di accensione MB transgiornaliera 9.5   Remunerazione offerta di accensione

In analogia alle modifiche al par. 9.5 9.6   Remunerazione offerta di cambio assetto

Documenti in revisione
All. A23 CdR
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Documento Obiettivo

Allegato A36
Modalità di invio degli ordini di 

dispacciamento

Revisione dell’allegato nell’ottica di garantire il massimo livello di sicurezza ed efficacia nelle comunicazioni, attraverso l’utilizzo di 
collegamenti dedicati già attivi, che supportano lo scambio di dati con il Sistema di Controllo di Terna (cfr. Allegato 13).

La nuova soluzione proposta supera quindi l’utilizzo dei  certificati digitali attraverso la rete pubblica Internet. 

Documenti in revisione
All. A36 CdR
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Documento Obiettivo Paragrafi in revisione

Allegato A60
Dati tecnici delle unità 
di produzione rilevanti 

valevoli ai fini del 
mercato elettrico

Introduzione del Coefficiente di conversione da energia assorbita a energia 
producibile e del Coefficiente di conversione da energia prodotta a energia 

assorbibile
2.4.2   Unità idroelettriche di produzione e pompaggio

Registrazione delle UP in funzionamento collegato su GAUDI 2.5   Lista di Unità di produzione collegate

Modifiche testuali 3.1.2   Descrizione di dettaglio dei dati tecnici di energia giornaliera 

Modalità inserimento dati
3.1.6   Descrizione di dettaglio dei dati relativi ai Coefficienti di conversione 
da energia assorbita a energia producibile e da energia prodotta a energia 
assorbibile

Dichiarazione dati tecnici di UP in funzionamento collegato 3.1.7   Descrizione delle unità di produzione in funzionamento collegato

Documenti in revisione
All. A60 CdR


